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A. Obsah tzemniho planu

a)vymezeni zastainého uzemi
Je vymezena hranice zastagho Uzemi k-01-61-20091. 10. 2015 Viz graficka ¢ast. —wykres

b) koncepce rozvoje tzemi, ochrany a rozvoje jeho hodh
Koncepce rozvoje uzemi
vyplyva z polohy obce — Obdtepe se rozklada jihozapadncca 17 km od Téabora, ktery je i jeho
spadovym centrem v oblasti spravni a kulturni, yizdwe za praci, Skolstvim, zdravotnickych
zatizenich a cca 5 km od Ofaa, kde obyvatelBepse nachazi zakladni dbnskou vybavenost.
Podstatnacast Uzemi je zalesna, ¢ast zemdélsky vyuzZivana — z&Si ¢asti polnosti. Aktivni
obyvatelstvo pevazrit vyjizdi za praci do #sta. Obec je svou polohou a velikostegqugena
piedevsim k bydleni a k rekreaci.

Prirodni hodnoty

V feSeném Uzemi se naché#irgdre cenné prostory — lesy, vodni plochy, prvky USER
katastruRepie zasahuje Evropsky vyznamna lokalita CZ0313106uznlce a Nezarka a EVL CZ
Udoli Luznice a Vlasenického potoka. fi@dni charakter GUzemi bude zachovan. Plochy
zastavitelného Uzemi nebudou rusit krajinny raz.

Ochrana girodnich zdroj

Ve spravnim Uzemi obce se nenachazi émérozZiskové Gzemi ani vyhradni loZiska nerostnych
surovin.

Kulturni hodnoty - Urbanistické a architektonickédmoty

V reSeném Uzemi se nenachazi nérodni kulturni pamétkynovité kulturni pamatky nejsou
vyhlaSeny. Krajinny raz, zachovald urbanistickquldtira - zejména samoty KaSovice a
architektonické hodnoty budou respektovany (Al k&al, A2 hodnotné igeli, A3 — pomnik oktem

1. a 2. s¥t. valky, A5 - U Rybaka A6 pozarni zbrojnice AKoSlova vila).

Archeologické lokality se zvl&SzvySenym vyskytem archeologickych nédidgtedovké a novowké
jadro vsi, Kasovice, iffbénicky — hrad, Nad Hubschmannem, atlas) budou respaékyoCelé Gzemi je
Uzemim se zvySenym vyskytem archeologickych ridlez

Civilizacni hodnoty

Za civilizacni hodnotu se d& povaZovat v podstelé zastainé Uzemi obce, které zahrnuje prostor
stavebnich parcel (zastgnych ploch a dvdr) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi aZz§lou
Ucelu, pro ktery byly stavby ¥&zeny. Dale se jedna se o hodnoty Uzemtispgici v jeho vybaveni
dopravni a technickou infrastrukturou.

Bude respektovan prostor fegného prostranstvi — plochy iegné zeled jsou nezastavitelné.
Modernizace stavajicich objékt/ KaSovicich a v okoli navsi musi respektovat fmas/é a funkni
uspdgadani tzemi a dochovanou urbanistickou skladknghitektonicky navrh staveb bude respektovat
hmoty okolni zastavby. Nové objekty svou vySkoumieggrekratit vySkovy horizont stavajici zastavby
a nesmi vytvéet neandrné hmoty objekt.




c) urbanistickd koncepce, ¥etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch

pirestavby a systému sidelni zelén
Urbanistickd koncepce

Koncepceiedeni je podkladem pro optimalni vyuZiti Gzemi péechny poZadované funkce ve
vlastnim sidle, jeho blizkém okoli a celém spraviiremi. Jedna se zejména o vymezeni novych
funkénich ploch. Respektovana budou OP vesSkerych stésfaji no¥ navrzenych inZenyrskych siti,
skladu vybusnin a objekt technické vybavenosti, které jsou nezbytné prorhmaxané plochy
zastavitelného uzemi (vodovod, kanalizace, &lekt zenddélského arealu.)

Navrhiesi gedevsim roz&éni ploch pro bydlenbbecné B1 — B7, bydleni podnikani — SCAG3
SO5, plochy pro technickou infrastrukturu TCQV, trafostanice), plochy vejnych prostranstvi —
verejnd, a vyhrazena zaéldPz1l —PZ2 PZ3a plochy vodni. Objekty névnavrzené zastavby v okoli
hodnot budou respektovatétitko a hladinu stavajici venkovské zastavby. V idalpodrobrgjSim
stupni (Uzemni studie, Uzemiizeni) je nutno vytvit predpoklady pro identitu a neopakovatelnost
urbanistickych prostdr sidla. Plochy, které budou pgFeny Uzemni studii vzhledem k rozsahu
navrhovanych lokalit jsou navrzeny v lokalitach B3, SO1 a SO3.

Plochy olranského vybaveni — obecné @du dostatné. NeruSici otanska vybavenost
muZze vznikat i v plochach pro bydleni.

Plochy olwanského vybaveni — rekreace a sport ©& navrZzeno roz&ni stavajiciho
sportovniho areélu plocha Os1.

Plochy pro vyrobu a skladovaniVz - plochy vyroby zegugélské jsou dostateé.

Plochy technické infrastruktury Tijsou navrzenypro COV a trafostanici. Pro
potieby ¢isténi odpadnich vod se uvazuje s biologickymi rybniky Repeiském potoce,
které budou zarowe zadrZzovat vodu v krajiaRybniky budou vybudovéany v ramci
revitalizace vodniho toku, ktera napéae udrZzeni vody v krajia

Plocha veéejnych prostranstvi pro vejnou zelé Pzl je navrZzena u stavajici malé
vodni plochy u budouci bytové zastavby. Plocha Rz8everni¢astiRepie je navrZzena u
nové mistni komunikacePlocha Pz3 je vloZzena do navrhové plochy SO®lochy
vefejnych prostranstvi vSeobe&rby mely vznikat v no¥ navrhované bytové i smiSené
zastavis.

Systém sidelni zelén

Hodnotou je vzrostla zalena navsi, v KaSovicich a ve volné krgjitinterakini prvky a nezast&né
plochy girodé blizkych ekosystém plochy biokorido#t a biocenter). Uvnitzastagného Uzemi je nutno
respektovat na plochachiegnych prostranstvi vejnou zeléd, jeji typickou druhovou skladbu, tr&di
umisgni a prostorotvornou funkci vysoké a izéa zeler. V lokalitt SO5 bude zachovana vzrostla
zelei navazujici na nezastmeé Uzemi.

Plochy zastavitelného Gzemi, nebudou rusit krajirday

Vymezeni zastavitelnych ploch

VSechny rozvojové plochy navazuji na &asré zasta¥né Gzemi. NavrZzené rozvojové plochy iyl
proluky, navrZzeno je zarovnani a uceleni zastélo Uzemi, vyuZiti stavajicich komunikaci a
infrastruktury. V grafick&asti je vymezena hranice zastagho a hranice zastavitelného Gzemi.



nazev lokality
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obsluha, limity vyuZiti zemi, podmiky vyuZziti Gzemi, ochrana hod
predpokladana kapacita
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B1 Bydleni 0,43| Obsluha uzemi: mistni obsluzna komunikace

J Ké&Sovice - Limity vyuziti tzemi: OP lesa

samoty i ] ] o ]
Ochrana hodnot tzemi: obytné a doprovodné objaktpb mit charakte
venkovské zastavbiryrazre obdélnikovy [idorys, 1 nadzemni podlaZi
podkrovi)zastavba musi charakterem a objemovggenim navazovat na
stavajici zastavbu v KaSovicicMax zasta¥nost pozemk 25%.
Predpokladana kapacita:cca 1 RD

B2 Bydleni 3,89| Obsluha uzemi: mistni obsluzna komunikace

Jcéast obce Limity vyuZiti Uzemi: cast&éné zasahuje Uzemi se zvySenym nalez
archeolog. nélaz Nutno zpracovat tzemni studii
Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistickd koncepce
Predpokladana kapacita: cca 15 RD

B3 Bydleni 2,36| Obsluha tzemi: mistni obsluzna komunikace

Z ¢ast obce Limity vyuZiti Uzemi: ¢ast&né zasahuje Uzemi se zvySenym nalez
archeolog. nalgz Nutno zpracovat Uzemni studii
Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistickd koncepce
Predpokladana kapacita: cca 12 RD

B4 Bydleni 0,29| Obsluha uzemi: mistni obsluzna komunikace

S KaSovice Limity vyuZziti Gzemi:
Ochrana hodnot Uzemi: obytné a doprovodné objakdpib mit charakte
venkovské zastavbiryrazre obdélnikovy jidorys, 1 nadzemni podlaZi
podkrovi)zastavba musi charakterem a objemovggenim navazovat |
stavajici zastavbu v KaSovicicMax zastawnost pozemik 25%.
Predpokladana kapacita: cca 1RD

B5 Bydleni 0,32| Obsluha Uzemi: mistni obsluzna komunikace

J KésSovice Limity vyuziti Gzemi:

Ochrana hodnot Uzemi: obytné a doprovodné objakdpib mit charakte
venkovské zastavbiryrazre obdélnikovy [idorys, 1 nadzemni podlaZi
podkrovi)zastavba musi charakterem a objemovggenim navazovat |
stavajici zastavbu v KaSovicicMax zasta¥nost pozemik 25%.

Predpokladanéd kapacita: cca 1RD
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nézev lokality

vyme

obsluha, limity vyuZiti dzemi, podmky vyuZziti dzemi, ochrana hod
predpokladana kapacita

m

v ha
B6 Bydleni 1,45| Obsluha Uzemi: mistni obsluzna komunikace
JZ tastRepse Limity vyuZiti Gzemi:¢ast&€né zasahuje Uzemi se zvySenym naleze
archeolog. nélez
Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistickd koncepce
Predpokladana kapacita: cca 6 RD
B7 1,15/ Obsluha Uzemi: z mistni komunikace
Bydleni

SZ gast obce

Limity vyuZiti Gzemi: stavajici trafostanice a vade el. vedeni
VN
Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanisticka koncepce

Predpokladana kapacita: c8d&RD

SO1 Bydleni

Bydleni,
podnikani

SZ gast obce

4,59

Obsluha Gzemi: mistni obsluzna komunikace

Limity vyuZiti Gzemi: cast&éné zasahuje Uzemi se zvySenym nalez
archeolog. Nalex, el. vedeni VN wetrg OP. Nutno zpracovat Gzem
studii, vybudovat trafostanici.

Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistick& koncepce

Predpokladané kapacita: cca 9 RD

em

—
—_

SO2 Bydleni |1,49|Obsluha tzemi: mistni obsluzna komunikace
Bydleni, Limity vyuziti Gzemi:
podnikani . L
Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistick& koncepce
V cast obce o .
Predpokladana kapacita: cca 4 RD
SO3 Bydleni |1,51| Obsluha tzemi: mistni obsluzna komunikace
Bydleni, Limity vyuziti Uzemi: cast&éné zasahuje GUzemi se zvySenym nalez
podnikani archeolog. naldz Zpracovat uzemni studii.

SV ¢ast obce

Ochrana hodnot Uzemi: viz urbanistickd koncepce.

Predpokladané kapacita: cca 6 RD

em




nazev lokality

vyme

obsluha, limity vyuZiti zemi, podmiky vyuZziti Gzemi, ochrana hod
predpokladana kapacita

v ha

S04 Bydleni |0,14| Obsluha tzemi: mistni obsluzna komunikace

Bydleni, Limity vyuziti Uzemi:

podnikani _
Ochrana hodnot GUzemi: obytné a doprovodné objaktpb mit charakter

KaSovice venkovskeé zastavby (vyraziwbdélnikovy @dorys, 1 nadzemni podlazi +
podkrovi) zastavba musi charakterem a objematgganim navazovat na
stavajici zastavbu v KéSovicich. Max zastest pozemk 25%.
Predpokladana kapacita:— cca 1 RD

SO5 Bydleni |0,30| Obsluha tzemi: mistni obsluzna komunikace

Bydleni, Limity vyuZiti Gzemi: vzrostla zete

podnikani _ o
Ochrana hodnot Gzemi: zachovat vzrostlou izektera tvdgila hranici

KaSovice pozemku (648 a 635). Obytné a doprovodné objektpobunit charakter
venkovskeé zastavby (vyrazwbdélnikovy @dorys, 1 nadzemni podlazi +
podkrovi) zastavba musi charakterem a objematgganim navazovat na
stavajici zastavbu v KaSovicich. Max zastest pozemk 25%.
Predpokladané kapacita: cca 1-2 RD

Pz1 0,26| Obsluha Uzemi: mistni obsluzna komunikace

Verfejna

prostranstvi -

Ver. zelai

Pz2 0,36| Obsluha Uzemi: mistni obsluzna komunikace

Verfejna 0,05

prostranstvi -

Ver. zelai

Pz3 0,31| Obsluha Uzemi: mistni obsluzna komunikace

Vefejna Limity vyuZiti tzemi: OP vysokého n&gp

prostranstvi -

ver. zelai

Til- 0,53| Plochy technické infrastruktury’©QV)

Technicka Obsluha Gzemi z mistni komunikace

vybavenost

) Limity vyuZiti Gzemi,: lokalni biokoridor, interghi prvek,
Z cast obce vzdalenost 50 m od lesa




nézev lokality |vymg obsluha, limity vyuZiti uzemi, podmky vyuZiti zemi, ochrana hod
predpokladana kapacita
v ha
D1 5,56 | Limity vyuZziti zemi: les
Koridor
pielozky
silnice 1/29
D2 0,15| Limity vyuZziti tzemi: OP vysokého n&gp
Vefejna
prostranstvi -
mistni
komunikace
V1 Revitalizace Oltigského Repeaského) potoka
Vodni plochy Limity vyuZiti azemi lokalni biokoridoasténe OP lesa
- revitalizace Ochrana hodnot uzemi — viz urbanisticka koncepce
Oltyiského o L )
(Repaského) Konkrétni zanir - biologické rybniky
potoka
Osl 0,75
obéanske ) o o _
vybaveni - Obsluha Uzemi : mistni obsluzna komunikace
rekreace a Limity vyuZiti tzemi: OP lesa
sport
JZ ¢ast obce

Plochy p‘estavby

Nejsou vymezeny. V ramci futkich ploch je moZzno v souladu gigustnymicinnostmi realizovat
dostavby a festavby.

d) koncepce véejné infrastruktury, v ¢etné podminek pro jeji umist’ovani
Navrh koncepce dopravy

Silnice 1/29 a I1I/1228 budou respektovany. Pro éavasovani silnice 1/29 byl v souladu
se zpracovanymi Zasadami Uzemniho rozvoje ¢disiccho kraje vytien koridor jako viejré
prosg@Esna stavba. Mistni komunikace budou i nadale nagaja silnici lll. ¥Fidy. Mistni komunikani
sit slouzi gedevSim pro lokalni obsluhu Gzemi,tigpupréni ledi, polnich pozemk Mistni

,,,,,

V severni ¢asti Uzemi je pro felozku silnice 1/29 v§lerén koridor o &fi 100 m v souladu se
zpracovanymi zasadami Uzemniho rozvoje. V rozvajbvyplochach je umoZn vznik novych
komunikaci v §kovych parametrech v souladu #gusnymi normami dle druhutddodu vzniku
komunikace.



U objekii vybavenosti podnikatelského charakteru je nutiy, jejich majiteléci investadi
zabezpéili potiebny pdéet parkovacich stani pro své zakazniky a obchodningry na vlastnich
pozemcich v ramci stavbydhto z&izeni. Odstavovani a parkovani osobnich vozideémalvliastnim
pozemku — minimak2 stani na 1 RD.

Hlukové izofony a ochranna pasma jsou vzhledenminkmélni zatzi okolo silnice Ill. tidy

minimalni — jsou mensi (14,5m) nezZli OP komunik&tbm). Nezasahuji do stavajici ani do nové
obytné zastavby.

Zasobovani pithou vodou

Vzhledem k pétu obyvatel Ize i do budoucna za nejvh&gdnpovaZzovat zasobovani obyvatel
vodou z individuélnich zdréj Kapacita studni a stav zasob podzemnich voddestaténé i pro
navyseny péet obyvatel, s nimZ uvaZuje Gzemni plan.

Kanalizace

Stavajici stokovéa sibude ponechana a bude pray#aljednak jeji postupna obnova, jednak
rozSiovani do Uzemi s novou zastavbou.

V UP je zavaz# stanoveno lGzemi denéné pro stavbu mechanickéggkidteni odpadnich
vod — plocha pr@ OV, ktera bude doptma soustavou biologickych rybriikako kongny stupé
gisténi. Biologické rybniky jsou navrzeny iaepesském potoce a zarokeealizaci rybnik prokhne
revitalizace vodniho toku. Biologické rybniky vyZgidintenzifikacicisténi u producerit. U
novostaveb jsou domovAiOV podminkou. Stavajici kanalizace @@V bude pipojena novym
kanaliz&nim skracem.

Navrh koncepce zasobovani plynem

NeuvaZuje se o0 zdsobovani plynem.

Navrh koncepce zdsobovani elektrickou energii

Elektrické vytapni se neuvazuje, pouze jako dagdnk ostatnim médiim. Elekha se vyuZije
pitedevSim pro svicenighné domaci sptegbice, nutné elektrické pohony a technologické procesy.
VyuZziti obnovitelnych zdréjenergie je v Uzemi na nizké arovni Kotle dogajeame kombinovat
se spalovanim odpadnihéesla, fepky, slamy a sena. Déle se uvaZzuje s vyuzZitimingple cerpadel,
solarnich kolektat.
Pro navrhované lokality novych rodinnych dbrfe nutné vybudovat novou transforina stanici

22/0,4 kV. Bude to typova jednosloupova do 400 k\&edena transforndai stanice bude napajena
ptipojkou venkovniho vedeni 22 kV na betonovych sémip Vyvedeni vykonu z transfortmd
stanice bude provedeno zemnim kabelovym vedeni NN.

Ochrannd pasma energetickychizani

Ochranné pasmo stavajicich vedeni 22 kV je 10 rkazalou stranu od krajniho veédi nebd se
jednéa o vedeni budovanéep platnosti zakona 222/94 Sb.

Pro vedeni budovana po 1.1.1995 plati ochranna agsdle zakona 222/94 Sb. Ochranné pasmo
vzduSného vedeni 22 kV podle tohoto zdkona je 7anmkawdou stranu od krajniho véei Pro
izolované vodie VN je ochranné pasmo 2 m od krajniho vedi

Minimalni poZadovana vzdalenost obytnych ohjedd transforméni stanice (15 m ) bude dodrZena.

8



Bude respektovano ochranné pasmo zemnich kaeth nagti - 1 m na kaZzdou stranu od krajniho
kabelu.

Telekomunikace a radiokomunikace

Hlavni trasy slaboproudych rozviodbudou provedenyipvazié kabely uloZzenymi v chodnicich a
zelenych pasech podél komunikaci. RR trasa OZjget¢ovana.

Koncepce naklddani s odpady

Kontejnery naiidény odpad (sklo, plasty, papir) jsou uréfst v centru obce. Svoz pevného
domovniho odpadu zaji§je odborna firma. Nebezgrey odpad a velkoobjemovy sef@Seném Uzemi
nevyskytuije.

Stavajici cerné skladky na uUzemi obce byly likvidovany. Ukididédpad bude feSeno
v souladu se zakonem o odpadechie¥eném Uzemi obce nejsou stavajici ani navrhovdadky,
spalovny, tidirny odpad, apod. Ve spravnim Uzemi obce se nesmi tiowig stedni a velké zdroje
zneidteni (vyplyvajici nebo vymezené v zakoo odpadech v platném &mi). Zadna zne3kdivaci
zatizeni (skladky, spalovny) se i@Seném Uzemi nenachazeji, ani zde nebudou v budoudistny.

Ulozis& neskodného vykopového a jiného inertniho materiglavebni st vytiidéné) neni
vymezen.

Veskera zn#steni produkovana ze#délskou Zivaisnou vyrobou v obci (organické latky,
slamnaty hij a jeho kapalné slozky) budou i nadale skladowAhazodtokovych jimkach a plochach
a pouzivana jako hnojivo na z&dilsky vyuzivanych pozemcich. UloZiSiologického odpadu aize
byt umis&no v arealu zesuélské vyrobyci na zemddélskych pozemcich.

V ieSeném Uzemi obce jsou a nadale budou podporovéwgni zdizeni, bezodpadové
technologie, resp.recyklace mateiial

Vojenské zajmy

Ve spravnim Uzemi obce se v severovychadsiti Uzemi nachazi sklad vybusnin, jeho ochranné
pasmo je respektovano.

Navrh koncepce atanské vybavenosti

Stavajici obanska vybavenost je vzhledem k velikosti sidla atesta. Oanska vybavenost
mensiho rozsahuime vznikat i v obytné zasta&b

e) koncepce uspéadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stdlity, prostupnost
krajiny, protierozni opati¥eni, ochranu ped povodrémi, rekreaci,
dobyvani nerosfi a podobrg



koncepce usp@dani krajiny

Ve volné krajirt je umozino zalegovani pozemk na plochach navazujici na stavajici PUPFL a na
plochéch, jejichz zalegnim dojde k uceleni PUPFL. Neéha by se jednat o zetdélskou pidu s 1.
tiidou ochrany. Dale je ve volné krajimmozrno zizovani mensich vodnich ploch a utingani
docasnych staveb pro zabeZpai zenddélské cinnosti, jako jsou seniky celiny, silazni jamy apod.
Plochy biocenter jsou vymezeny Gzemnim systémenogidé stability.

Nosnou funkci v nezast&wém Uzemi je zachovani vysoké kvalitsirpdniho prosedi, respektovan
bude charaktetlenéni krajiny. Je nutno respektovat vysokairgdni kvalitu, hlavni firodni hodnoty
sidla, ptihledy, dalkové pohledy, dominanty.

prostupnost krajiny

Regulativy tzemniho planu umajji realizaci novych propojeni mistnich komunikasgdst. Je
navrzena nova cyklotrasa.

Odtokové portry, vodni toky a nadrze

Odtok srézkovych vod z uzemi bude i nadéle probitiedzenou cestou do vodée Stav
vodnich tok i vodnich ploch je vcelku dobry a bude ponecharebzmn. Nutné je pouzdesit
dlouhodobé pibezné zanaseni rybnika tedy i sniZzovani jejich ret&ni schopnosti. Déle je nutna
béZné Udrzba vegetace v okoli vodnichitaketrg jejiho dophovani. Podél vodotg i vodnich ploch
by mgl byt ponechan volny manipwai pruh Sfky cca 8 m, ktery bude pouze zatré&wnorna fida je
zde nepipustna.

Na potoce Oltysky neni stanoveno zaplavové Uzemi ani protiptdeed opateni. V okoli
toku se pesto nenavrhuje Zadna nova zastavba s vyjimkoknfeV .

protierozni opateni byla jiz dive feSena. Vsakovaci zatrasmé pasy okolo meliotaich stok
maji vyznamnou protierozni funkci.

Doporuujeme: zandit se na moznosti jejiho obecného snizeni - zpamadéu.

Vybudovat zachytné ffkopy kolem ohroZenych pozeink obctlavané nebo zatragné
pralehy, terasovani svazitych pozeimiZnovuzizovani rekterych zruSenych mezi (formou agrarnich
teras) a jejich osazeniippzenou vegetaci, kterd ohroZzované plochy nejempeniuje a zachycuje

N e

erodované&asti substratu, ale ro¥h poskytuje utdist¢ mnoha drubm vysSich i nizSich Zivachu.

Vétrna eroze

- zpomaleni pomoci&rolami, vytvaeni za¥trnych mist a podotin Navrhujeme tyto Upravy:
- Vysadby devin podél cest a zatraym pasi podél cest.

- Zatravréni nekterych dnes oranych ploch.

- Prisev dvoudloznych rostlin do fadnich travnich kultur v rarpevka USES.

dobyvani nerost

Plocha &Zby nerodi, dobyvaci prostor se #eSeném Uzemi nevyskytuji. Chéag loZiskové GUzemi,
prognézni zdroje, poddolované GUzemi — $eSeném Uzemi nevyskytuje.

Navrh_nevymezuje nové plochy pro dobyvani loZisetosfi ani plochy pro jeho technické zafist.
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Radonové riziko Redené tUzemi — katastralni Gzemi oRepe leZi v prostoru $edniho radonového
rizika - stupé 2

Uzemni systém ekologické stability-

Systém biocenter a biokoridbr pro biocentra a biokoridory je uvedena v tabulkpiiéoze
charakteristika stanovist Do jihovychodnic¢asti katastru zasahuje regionalni biocentrum, ddoli
LuZnice a navazujicim Gdolim KaSovického potokachézeji regionalni biokoridory s 5ti vioZzenymi
lok&lnimi biocentry. Ostatni zastoupené prvky jkkalni Grovrg.

Interakeni prvky -kromg biocenter a biokoridérjsou zakladnimi skladebnyniéstmi USES
na lok&lni urovni i interadni prvky. VieSeném Uzemi jsou intetaf prvky vymezeny jako stavajici i
NOW navrzené.

Vymezeny jsou nasledujici intekak prvky:

Ozna‘eni Nazev Charakter
A Za potokem Liniova vegetace podél cesty.
B Dilce Les, nelesnifdvinn& a travinobylinna vegetace nad nivou
vodotese.
C Doliny Les, nelesnit@vinna a travinobylinné vegetace nad nivou
vodotese.
D Kéasovska Porost autochtonnialedn.

V feSeném Uzemi jsou navrzeny nasledujici interigbrvky:

Ozna‘eni Nazev Charakter

E U mistku Revitalizace vodote a vysadbaiévin.
F Pacalky Vysadba podél mistni cesty.
G Za zahradami Vysadba podél mistni cesty.
H Za hrantky Vysadba podél mistni cesty.
Ch Za potokem Vysadba podél mistni cesty.
I Pod KaSovici Vysadba podél mistni cesty.
J Naiepe&kach Vysadba podél mistni cesty.
K KéSovice Vysadba podél mistnich cest.
L Na lowkéach Vysadba podél mistni cesty.
M Nad Travnickym Vysadba podél mistni cesty.
N Doliny Vysadba podél mistni cesty.
@] Za struzkami Vysadba podél mistnich cest.
P Na Hajkach Vysadba podél mistni cesty.

Pro tyto prvky je pdebné vypracovat projekty USES, které zohledni weSkiotické
a abiotické vlivy spolugsobici v lokalig.

ZvIa8¢¥ chrdréna uzemi, pamatné stromy, vyznamné krajinné prvky
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ZVvIas¥ chrarené tzemse zde nenachazi.
Pamatny strom se feSeném Uzemi nenachazi.

Vyznamné krajinné prvige @li na VKP ze zakona (ex lege), tj.: lesy, raSetiigodni toky,
rybniky, jezera a udolni nivy (tyto krajinné prvkyejsou samostatnvyznaieny, protozZe jejich
lokalizace je sotasti mapoveého podkladu), eegistrované vyznamné krajinné prykpeboli
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotaséti krajiny, které utué&ji jeji typicky vzhled
nebo pispivaji k udrzeni jeji stability. Tyto zde nejsou.

Prirodni parkdoteSeného Uzemi nezasahuje.
Ptaci oblasti- do Uzemi nezasahuje Zadna vyhlaSen& Ptdast.

Evropsky vyznamné lokalityDo katastru zasahuje Evropsky vyznamna lok&l#8313106 —
LuZnice a Nezarka a EVL CZ Udoli LuZnice a Vlas&gho potoka.

Doplreni USES nad minimalni parametryjestlize to umoiuji ostatni zajmy v Gzemi, Ize

uvazovat i o dalsim roz&ini USES nad sdasny ramec —iedevsim dalsim #azenim navrzenych
interakénich prvka (navrzenych vysadeb).

Zakladni dopordeni pro zlepSeni ekologické funkce krajiny

a) Posileni kostry ekologické stability je mozné&jépmz se jevi jako nejvhodjsi
vyuZziti navrZzenych interakich prvki.

b) Dusledr® dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostecimei USES odpovidajici
ptirozenému sloZeni z autochtonnidiewdn, stejg jako gisluSny management.

¢) U vodot&i v minulosti upravenych v co nggi mie zachovat firodé blizky
charakter fbtezni zony a podporovat tam sukcesi, kippd moZznosti jejich
revitalizace vypracovatifslusné projektové dokumentace.

d) Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stiupekologické stability lanich
porosfi.

Requlativy pro plochy Zazené do USES

Regulativy maji 2 zakladni funkce:

1) Zaji&uji podminky pro trvalou furdnost existujicich pruk USES.
2) Zaji¥uji uzemni ochranu ploch pro dopin prvki USES navrzenych nebo nefénkch.

Biocentra

Druhova skladba bioty se bude blizitirpzené skladb odpovidajici trvalym stanovidtnim
podminkam, u antropicky podngimych ekosystéintéz trvalym antropickym podminkdm. VeSkeré
vedlejSi funkce museji byt tomuto cili gdweny. Nepovoluje se zdemigovani staveb, pobytova
rekreace, intenzivni hospo@mi a negipustné jsou i veSkeré dalg&innosti sniZujici ekologickou
stabilitutohoto krajinného segmentu.

Biokoridory
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Poslanim biokoriddr je umoZnit migraci vSech organiémmezi biocentra, trvalou existenci nelze
piedpokladat. Z &chto divodi se zde fipousti SirSi moznosti hospad&ého vyuziti, nevadi ani

soul#Zzné vedeni biokoridér s Ucelovymi komunikacemi, rekréaimi trasami a podokn V

nezbytnych fipadech je podmémé pripustné povolovani liniovych staveb, konkrépiiicné Kizeni s
biokoridorem, vodohospotgka z#izeni a podobhi Nepovoluje se zde ¢p umigovani staveb,
pobytova rekreace, intenzivni hospgetd a rovreZz negfipustné jsou veskeré dal8hnosti snizujici
ekologickou stabilitwohoto krajinného segmentu.

Cislo 1 (generelovéislo 14 + RBC 134 + 676)

Nazev Pribénice

Charakter Regionalni biocentrum

STG 2AB1, 2AB2, 2B3, 2BC4, 3AB3, 3B3, 3B4, 3BC3,3RB 3BC5, 3C3, 4AB3,

4BC3
Rozloha 49,55 ha
Charakteristika Heterogenni biocentrum véniwiZnice zahrnujici Sirokou Skalu STG od nivy
LuZnice po primarni skalni bezlesi. Hnizdigyra velkého, vyskyt lilie
zlatohlavé. Zahrnuje lesni porosty.

Cislo 2 (generelové&islo RBK 020 + 675)

Nazev (Velka hora —i#hénice) Usti Kasovického potoka

Charakter Regionalni biokoridor

STG 3AB3, 3BC4, 3BC5, 4B

Rozloha 5:#0-h+5,20 hi

Charakteristika Biokoridor vyhradnesnim porostem podél KaSovického potoka.

Cislo 3 (generelovéislo 27 + 674)

Nazev V Atlasu

Charakter Lokalni biocentrum vloZené do regionarblokoridoru

STG 3AB3, 3BC4, 3BC5, 4B3, 4BD3

Rozloha 7,57 ha

Charakteristika Lesni porost na praveéfahu KaSovického potoka. U potoka vyskyipétky
horské, lykovce jedovatého, kalku vonného, samorostliku klasnatého, vran

okactyilistého, udatny lesni a d&silu leékaského.

Cislo 4 (generelovéislo 40 + RBK 020 + 1473)

Néazev (Velk& hora —fibénice) KasSovicky potok V Atlasu

Charakter Regionalni biokoridc

STG 4B3, 4BD3

Rozloha 339-h1,0Z he

Charakteristika Lesni porost na praveéfahu KaSovického potoka. U potoka vyskyipétky
horské, lykovce jedovatého, kalku vonného, samorostliku klasnatého, vran

okactyilistého, udatny lesni a d&silu leékaského.

Cislo 5 (generelovéislo 28 + 673)

Nazev Na KaSovickém potoce

Charakter Lokalni biocentrum viloZené do regionalniho biokoris
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STG

3BC5, 4AB3, 4B3, 4BD3

Rozloha 2,21 hi
Charakteristika Vyhradnlesni porost. U potoka vyskytigatky horské, lykovce jedovatého,
kokoriku vonného, samorostliku klasnatého, vranihodjidistého, udatny lesn
a dewtsilu Iékaskeého.
Cislo 6 (generelovéislo 40 + RBK 020 + 671)
Nazev (Velké hora —i#benice) KaSovicky potok Rybuky
Charakter Regionalni biokoridc
STG 3BC5, 4AB3, 4B3
Rozloha 0,28 hi
Charakteristika Lesni porost na oki@seného tzemi. U potoka vyskytmatky horske, lykovce
jedovatého, kokidku vonného, samorostliku klasnatého, vranihodkdistého,
udatny lesni a detsilu Iékaského.
Cislo 7 (generelovéislo 44 + 1473)
Nazev Na K&Sovickém potoce Il
Charakter Lokalni biocentrum vloZené do regionalniho biokori
STG 3BC5, 4B4
Rozloha 0,08 h:
Charakteristika Velmi mal&ast biocentra leZicihaevazré v sousednim katastru.zahrnuje les
porost
Cislo 8 (generelovéislo 43-44 + 671)
Nazev (Velk& hora —fibénice) KaSovicky potok v Hajku
Charakter Regionalni biokoridc
STG 3BC4, 4B3, 4B4
Rozloha 0,84 hi
Charakteristika Biokoridor okrajereSeného Uzemi podél KaSovického potoka. Zahrnsig le
porosty.
Cislo 9 (generelovéislo 43 + 670)
Néazev KaSovicky
Charakter Lokalni biocentrum viloZené do regionalniho biokoris
STG 3BC4, 4B4
Rozloha 0,79 hi
Charakteristika Maléast biocentra zasahujici do lesniho porostu neéprdiehu vodoteée.
Zahrnuje lesni porost.
Cislo 10 (generelovéislo 43—47 + 662)
Nazev Podchlomky
Charakter Lokalni biokorido
STG 4AB3, 4AB4, 4B3, 4B4, 4BC3
Rozloha 11,17 hi
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Charakteristika

Casteng funkeni biokoridor lesnim porostem #gs zemidglsky obdlavané
plochy podél drobné vodate. Zahrnuje lesni porost

Cislo 11 (generelovéislo 47 + 660)

Nazev Jablonsky

Charakter Lokalni biocentrur

STG 4B3, 4BC4, 4BC5

Rozloha 5,14 hi

Charakteristika Biocentrum zahrnujici rybnik s gomi rozvinutym litorélem (rédkos),rdvinnou

nelesni vegetaci (ol3etiba, vrby, topoly, borovice) a Zestajici louku v
pritokovécasti naddrze. Zahrnuje lesni porost.

Cislo 12 (generelovéislo 47—49 + 659)

Nazev Luka

Charakter Lokalni biokorido

STG 4B3, 4BC4, 4BC5

Rozloha 1,38 hi

Charakteristika Biokoridor podél upravené vodetea lgnich pozemcich (nefusiki ¢ast) a

nelesni gevinné vegetaci.

Cislo 13 (generelové&islo 49-50 + 663)

Nazev Velké louky

Charakter Lokalni biokorido

STG 3B3, 4AB3, 4B3, 4BC3, 4BC4, 4BC5

Rozloha 16,86 h

Charakteristika Fevazre funkeni biokoridor podél potoka — porostyedin (olSe, topoly, jasan,

btiza, duby, vrby¢erny bez) a fedevsim louky stiznym stupsm ekologické

stability. Rechazi pes lesni porost.

Cislo 14 (generelové&islo 50 + 664)

Nazev Na plachtach

Charakter Lokalni biocentrur

STG 4AB2, 4B3, 4B4, 4BC3, 4BC4, 4BC5

Rozloha 5,97 hi

Charakteristika Bzhové porosty Oltyského potoka (olSefiza, topoly, jasarserny bez, vrby,

raze) a l&ni porosty (Arrhenatherion). Zahrnuje lesni porost.

Cislo 15 (generelové&islo 50-51 + 666)

Nazev Za Cihldem

Charakter Lokalni biokorido

STG 4B3, 4B4

Rozloha 3,30 hi

15




Charakteristika

Navrzeny biokoridofgs zemidélsky obhospodavané pozemky

Cislo 16 (generelové&islo 50-58 + )

Nazev Oltynisky potok

Charakter Lokalni biokorido

STG 3B3, 4AB3, 4B3, 4BC3, 4BC4, 4BC5

Rozloha 5,61 hi

Charakteristika Biokoridor podél potoka s porostgvih a polokulturnimi lukami

(Arrhenatherion). Zahrnuje lesni porost

Cislo 17 (generelovéislo 46-50 + 665)

Néazev Travnicny

Charakter Lokalni biokorido

STG 4AB3, 4AB4, 4B3, 4B4, 4BC4, 4BC5

Rozloha 11,60 h

Charakteristika | Cast&ng funkéni biokoridor vedeny ies zemidglské pozemky (s furdi partii —
Travicnim rybnikem), ve vychodwrifasti lesni porost.iechazi pes lesni porost.

Cislo 18 (generelovéislo 46 + 677)

Nazev Ve dvorech

Charakter Lokalni biocentrur

STG 4AB3, 4B3, 4B4

Rozloha 3,97 hi

Charakteristika Lesni biocentrum.

Cislo 19 (generelové&islo 678)

Nazev HybSmanka

Charakter Lokalni biokorido

STG 4AB3, 4AB4, 4B3

Rozloha 9,55 hi

Charakteristika Lesni biokoridor

Cislo 2C (generelovéislo 39 + 787)

Nazev Za strouhou

Charakter Lokalni biokorido

STG 4AB3, 4AB4, 4B3, 4B4, 4BC4, 4BC5

Rozloha 3,61 hi

Charakteristika Navrzeny biokoridor

Cislo 21 (generelovéislo 13 + 1404)

Nazev Na loukach

Charakter Lokalni biocentrum vioZené do regionalniho biokorit

STG 2AB1, 2AB2, 2B3, 3BC3, 3BC4, 3BC5, 4B3, 4BC4
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Rozloha 12,60 hi

Charakteristika Biocentrum v réi\Luznice s BZnou vihkomilnou vegetaci, ndilehlych svazich
lesni porost.

Cislo 22 (genereloveéislo 33 + RBK 041 + 807)

Néazev (Ribénice — Dobronice) Luznice Soudny

Charakter Regionalni biokoridc

STG 3BC4, 3BC5

Rozloha 2,40 hi

Charakteristika Biokoridor v névLuZnice, ktery weSeném Uzemi zahrnujgepevsim behovy

porost a malodast kulturni louky.

Navrzené (nefurhi) prvky

Jejich realizace je vazana na splnvySe zmignych zakonnych podminek. Do doby jejich splihje
zarueno pravo na stavajici vyuziti zemi. Nelze vS#pystit takové zreny v jejich sodasném
vyuziti, které budouci realizaci USES vyraziizi nebo dokonce znemozni.

f) stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zfisobem vyuZiti s
uréenim prevazujiciho &elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pFipustného vyuziti, negipustného vyuziti, pogipadé
podminéné prFipustného vyuZziti €chto ploch a stanoveni podminek
prostorového uspd&adani, Wetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zastavby, intenzity vyuziti
pozemki v plochach)

V grafické ¢asti z Hlavniho vykresu a Koordi@iho vykresu v ré¥itku 1 : 5 000 je patrnéleréni
spravniho Gzemi obdeepe: do ploch s rozdilnym Zgobem vyuZiti. Jednotlivé plochy jsou rozliseny
barvou, grafikou a specifickym kédemiegiujici zpisob vyuZiti. Plochy stabilizované jsou ozeay
pIng, plochy navrhu jsou ozdany Srafou.

Plochy s rozdilnym Zisobem vyuZiti se vymezuji s ohledem na specifickdngnky a charakter
Uzemi zejména zigdodi omezeni setl vzajemrt nesliitelnych innosti a pozadavkna uspeéadani
a vyuzivani uzemi. Regulativy plati pro stavajicavrhované funiai vyuZziti.

podle vyznamu se rozliSuji zejména :
plochy zastavitelné v souhrnu tvéi plochy vymezené hranici zastaého a zastavitelného tuzemi.

zasta¥né Uzemi- zahrnuje stavebni objekty a k nintilphlé pozemky utené ke stejnému
funkeénimi vyuZiti a dalSi pozemky ( i nezastag) uvnit hranic zastatného Gzemi ( viz graficka
cast).

zastavitelné Gzemirozumi se veskera Gzemi navrzena touto UP lazat

plochy Uzemnich rezervnejsou navrzeny

plochy ke zriné, obno\, rekonstrukci a rekultivact se vieSeném Uzemi nevyskytuji
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plochy nezastadného Uzemi(volnd krajina) jsou nezastavitelné. V neza&tévn UGzemi lze
realizovat jen liniové dopravni stavby, stavby imaeskych siti a stavby nezbytné pro udrzbu krajiny
seniky, ¥eliny apod., stavby slouZici k zalj¥ani ochrany firody, zengdelské prvovyroby,
myslivosti, lesniho hospotkvi, rybnéniho hospod&tvi, zajif¥ovani civilni ochrany statu.

Definovéani pojni -Zasadnim regutaim prvkem je zfisob vyuZiti dané plochy.

Popis zmsobu vyuziti plochy je souladu s vyhlaSkou 501/20&@era utuje hlavni
zpasoby vyuZziti:

plochy zastavitelné, tzemnich rezerv, keémn obnow, rekonstrukci:
Plochy bydleni B - obecné
Plochy bydleni SO — smiSené, bydleni, podnikani
Plochy oldanského vybaveni OV - obecné
Plochy oldanského vybaveni Os — rekreace a sport
Plochy rekreace R — obecné
Plochy véejnych prostranstvi Pz —¥&na a vyhrazend zdle
Plochy véejnych prostranstvi - dopravni infrastruktura
Plochy vyroby a skladovani Vz — zédsIska vyroba
Plochy dopravni infrastruktury - sitmii
Plochy technické infrastruktury Ti
Plochy specifické Sv —sklad vybusnin
Plochy vodni V - obecné
Plochy lesni - obecné
Plochy zemdglské - obecné

Plochy girodni

Dle vyhla3ky 501/2006 Sb. v platnémemi jsou plochy ufeny dle hlavniho zjsobu vyuZiti plochy.
Déle se v dané ploSe z hledisk@ppstnosti vyuZzittleni na:
a. piipustné vyuZiti: realizovatelné bez jmenovitého pemé — v souladu sislusnou platnou pravni

Upravou. Bipustné vyuZziti Gzemi jecetns nezbytné technické a dopravni infrastruktury

b. podmigné piipustné vyuZziti: nesmi byt v konfliktnim vztahutiknostem pevliadajicim, maji
charakter doplujicich ¢innost. Lze je jednotl®& povolit, nevyvolavaji-li jednotli¥, v souhrnu nebo
v sowinu rizika ohrozZeni (zrn#Sténi nebo havarie) nebo neporusuji-li svymeggim pisobenim
charakter Uzemi (zakladni zdsady iva Gzemi a obecné a zvIastni regulativy) nad stainovenou
zakonem, vyhlaskou, jinym obetcnzavaznym pravnim tpdpisem nebo plathym spravnim
rozhodnutim pro tutéast tzemi.
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c. negiipustnésinnosti: nerealizovatelné za zadnych podminek (day platnosti tohoto UP). Krotn
¢innosti, &ju nebo zézeni uvedenych vtomto Gzemnim planu jsou to udge¢mnosti, dje nebo
zaizeni, které nesplji podminky stanovené zakonem, jinymi obeeavaznymi pravnimiigdpisy
nebo platnym spravnim rozhodnutim, a td’lwo celé spravni tzemi nebo pro jelagsti.

- veSkeré zamry, ¢innosti a dje, které jsou v rozporu s danou funkci, podminkaguziti dané
plochy, hodnotami Gzemi atd.

hlavni vyuZiti- Plochy bydleni B -obecné

bydleni v kvalitnim progedi, umo#ujici neruSeny a bezpey pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost ¥jnych prostranstvi a éanského vybaveni.

pripustné vyuziti:

- rodinny dim (vySka zéstavby s ohledem na okolni zastavburzeaa nova zastavba bude
respektovat ritko, charakter a hladinu stavajici venkovské zdstabude mit maximéatn2
NP)

- souvisejici obanské vybaveni s vyjimkou pozetngro budovy obchodniho prodeje o wtim
vétSi nez 500 m2

- nerusici sluzby atanské vybavenosti a nerusiemesla

- souvisejici dopravni a technické infrastrukturyozgmky véejnych prostranstvi.

- plochy mistnich komunikacicetrg chodniki jsou sodasti navrhovanych ploch pro bydleni

- plochy pro stani osobnich vozidel (u rodinnych defma vlastnim pozemku,

- pozemky dalSich staveb atizeni, které nesnizuji kvalitu présti a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou gitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelv takto vymezené
ploSe.

podmirné pripustné vyuziti :

- zaizeni pro drobnou podnikatelskéinnost, pokud tat@dinnost nebude hlukem, zapachem a
doprovodnymi jevy (vyrazné navySeni dopravy) migatesni vlivy na sousedni pozemky a
danou lokalitu

- chov domaciho ziéctva — ochranné pasmo bekrasi vlastni pozemek a nebude naruSovat
sousedni pozemky.

nepfipustnésinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fzzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

avhy,

Obytné a doprovodné objekty v KaSovicich budou ofitrakter venkovské zastavby (vyr&azn
obdélnikovy fidorys, 1 nadzemni podlazi + podkrovi) zdstavba rocharakterem a objemovym
reSenim navazovat na stavajici zastavbu v KaSoviditdx zastagnost pozemi 25%.
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hlavni vyuZziti- Plochy bydleni SO -smiSené, bydleni, podnikani

bydleni a drobna vyrobni a jind podnikatelgk@nost, kter4 nenarusuje Zivotni ptesti a umouje
neruseny a bezpery pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvdtetupnost v@jnych
prostranstvi a atanského vybaveni.

pripustné vyuziti:

- rodinny dim (vySka zastavby s ohledem na okolni zastavbuzead nova zastavba bude
respektovat r¥itko, charakter a hladinu stavajici venkovské zdstabude mit maximatn2
NP)

- souvisejici obanské vybaveni s vyjimkou pozetngro budovy obchodniho prodeje o Wi
vétSi nez 500 m2

- nerusici sluzby atanské vybavenosti a nerudfemesla - negativni vlivy budou eliminovany
na vlastnim pozemku

- souvisejici dopravni a technické infrastrukturyoagmky véejnych prostranstvi.

- plochy mistnich komunikacicetné chodniki jsou sodasti navrhovanych ploch pro bydleni

- plochy pro stani osobnich vozidel (u rodinnych desmna vlastnim pozemku,

- pozemky dalSich staveb arfizaeni, které nesnizuji kvalitu prosti a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou sitelné s bydlenim a slouzi zejména obyuatel takto vymezené
plose.

- zdizeni a provozovny pro drobnou podnikatelskmunost

- chov doméciho zitctva — ochranné pasmo tekrasi vlastni pozemek a nebude naruSovat
sousedni pozemky.

podmirgné pripustné vyuZiti :nejsou navrzeny
nepiipustné&iinnosti a vyuZziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fIzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

Stavebni objekty v KaSovicich budou mit charaktenkovské zastavby (vyraznobdélnikovy
ptdorys, 1 nadzemni podlazi + podkrovi) zastavba ichesiakterem a objemovyfaSenim navazovat
na stavajici zastavbu v KaSovicich. Max zaStast pozemk 25%.

hlavni vyuziti - Plochy okfanského vybaveni OV - obecné

pro vzaélavani a vychovu, sociélni sluzby,g® rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ¥&nou spravu,
ochranu obyvatelstva. Déle zahrnuji pozemky stavel&izeni pro obchodni prodeglovychovu a
sport, ubytovani, stravovani, sluzbydu a vyzkum, lazestvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vejnych prostranstvi.

Plochy oldanského vybaveni musi byt vymezenytin@ navaznosti na kapadcitdost&ujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nicltiptupné.

pripustné vyuZziti:
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- stavby, z#éizeni a souvisejigiinnosti a dje obtanské vybavenosti lokalniho charakteru

- celorani i sezénni ubytovanicetng stravovani, zdravotnicka idaeni, socialni pie, sSkolska
zarizeni, kulturni z&zeni, véejna sprava a administrativa

- obchod, sportovni ¥&eni -fitcentra,docvi¢ny, histe ..., kulturni centra

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze prielpotvyvolané fipustnym vyuZzitim Gzemi
budoureSena na vlastnim pozemku.

- drobn& sadovnickd a parkova architekturarnalpén, kryté sezeni, lasky

- zelai parkova, plochy pro oddec#,slurgni, obsluzné komunikace¢§i cesty

- byt majitele, spravce

podmirne pripustné vyuZziti :
nejsou navrzeny
nepfipustnésinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fIzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

hlavni vyuZiti - Plochy olanského vybaveni Os — rekreace a sport

zahrnuji pozemky staveb afiizzeni pro &lovychovu a sport, ubytovani, stravovani, a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastrukturyegejnych prostranstvi.

Plochy oldanského vybaveni musi byt vymezenyiinm@ navaznosti na kapaditdost&ujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nicltiptupné.

pripustné vyuZziti:

- télovychovnd z#zeni — krytd i otetena sportovidt vybavenost slouzici naednikam
zaizeni

- obchod, sluzby, stravovani, ubytovani nezbytnartiekl vybavenost, provozy udrzby

- byt majitele, spravce

podmirné pripustné vyuziti :
nejsou navrzeny
nepiipustné&iinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme piipustné vyuZziti.

hlavni vyuZiti- Plochy rekreace R — obecné

zahrnuji pozemky staveb aizzeni gedevsim pro individualini rekreaci a pozemky soyigse
dopravni a technické infrastruktury arf@gych prostranstvi.

pripustné vyuziti:
- chaty
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- otewena sportovist
- nezbytna technicka vybavenost,

podmirené pripustné vyuziti :
- dfewné i za&né, drobné stavby — sklenikyiedniky, altany
- malé vodni plochy
pokud svym rozsahem a vzhledem nenarusi stavajditidty a charakter uzemi

nepfipustnésinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fIzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

hlavni vyuZziti- Plochy va‘ejnych prostranstvi Pz — véejnd a vyhrazena zel#

stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druérejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici
technické infrastruktury a ébnského vybaveni, slitelné s delem veéejnych prostranstvi (nap
verejna zeld, parko¥ upravena viejna prostranstvi, mal&ka Histe)

pripustné vyuZziti:
- kasny a vodni plochy a toky, whacka dila (plastiky, apod.) odgiakové plochy s lavikami
- altany, pergoly, loubi, stanky, drobna architekuwiréniho mobilide

podmirené pripustné vyuziti :
nejsou navrzeny
nepiipustnéiinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fIzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme piipustné vyuZziti.

hlavni vyuZiti- Plochy vearejnych prostranstvi - dopravni infrastruktura

stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druérejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury acabského vybaveni, slitelné s éelem véejnych prostranstvi
(nag. pozemni komunikace, né&sti, parkovi&, veejna zel&, parko¥ upravend viejna
prostranstvi)

pripustné vyuziti:
- kasny a vodni plochy a toky, whacka dila (plastiky, apod.) odggné plochy s lavikami
- mistni komunikace,§$i cesty, lavky, cyklistické cesty, nmé stezky
- altany, pergoly, loubi, stanky, drobna architekiwiiéniho mobilide

podmirne pripustné vyuZziti :
nejsou navrzeny

nepfipustnétinnosti a vyuziti:
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Nepripustné je naéthto Uzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

hlavni vyuZiti- Plochy vyroby a skladovani Vz — plochy vyrobyemédélské

pripustné vyuZziti:

- zenmedélska Zivaisna vyroba skladovani, skladky organické hmotyolyi, opravarenska
¢innost, intenzivni zeduélska vyroba rostlinna — sklenikyggtitelské Skolky

- drobné provozovny a sluzby neruSici 2dihskou vyrobu

- pozemky souvisejici ¥ejné infrastruktury (trafostanice aj.)

za splgni limita:

- bude provedeno posouzeni konkrétnich&ém hlediska vlivu na krajinny raz

- parkovani nakladni dopravy musi byt za&jigt uvnit uzavenych aredi, parkovani osobnich
vozidel na vlastnim pozemku.

- provoz gchto podnikatelskych aktivit nebude naruSovat gtéiva navrhované obytné plochy

- obvodovy plag bude pizpasobeny okolni zastagb

- skladovani vyrobk ¢i materialu pouze za neprlednym oplocenim, nebo uvhibbjeki.
(Pog. clonici popinavéi kefova ochranna izotai zele)

- Navrhované funéni vyuZziti ploch datenych gedpokladanou zvySenou hygienickou&zat
(nag. hlukem, prachem) budou eliminovany na vlastnimepaku, v pipadt stavajici plochy
zentdélské vyroby uvnit ochranného pasma zéslského arealu.

- Provozovny s hygienicky problematick@innosti (hluk, prach) n&Seném Uzemi nejsou —
nelze povolovatinnosti a podnikani z&tujici okoli (FedevsSim obytné plochy) nad zékony
stanovené limity zé&¥e hlukem.

podmirené pripustné vyuziti :

- rekonstrukce, z#ny ustajeni, roz&enici piistavby arealu ZD jsou podngimy tim, Ze celkova
- provoz podnikatelskych aktivit nezédtlského charakteru je podmdim tim, Ze nebude
naruSovat stavajici a navrhované plochy bydletdeagici zemsdélskou vyrobu

nepfipustnétinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fzzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedena jako ifijpustna a podmémé piipustna. @zba, betonarky, skladky, aktivity a zdroje, které
vedou k emitovani zrestujicich latek do ovzdusi, zejméngkavych organickych latek a pachovych
latek, skladovani nebezpg/ch latek, odpadapod. cinnosti ob¥Zujici okoli nad zdkonem stanovené
limity — hluk, pradnost, exhalace a zapatbkpatujici rezim stanoveny vyhlaskou obceftgsjusSnymi
hygienickymi normami)

hlavni vyuziti- Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

slouzi k zabezgeni poteb dopravy (zézeni pozemnich komunikaci¢etrg ochrannych pasem)
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pripustné vyuziti:

silnicni pozemky silnic 1. a lll.f{dy wetrg pozemk, na kterych jsou umi&ty sowasti
komunikace, ndiklad naspy, z&zy, ogrné zdi, mosty a doprovodné a izitazeler

mistni a delové komunikace

pozemky staveb dopravnichizzeni a dopravniho vybaveni, digtad autobusové zastavky,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automoailyaly udrzby pozemnich komunikaci,
cyklisticka a gsi komunikace &etre chodniki a zelenych pdisv navrzené vystawb

podmirené pripustné vyuziti :

podmirgné pripustné je umigvani siti a technické infrastruktury, pokud jejiaimisgni
neohrozi ani neomezi funkci hlavni (vizZigustné). Pokud bude mozZnéglynby byt tyto
stavby umigovany do zelenych paskteré plni doprovodnou funkci k funkci dopravni.

nepiipustnéiinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Gzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedena jakoipustna a podméme pripustna.

hlavni vyuZiti- Plochy technické infrastruktury Ti

pripustné vyuZziti:

pozemky vedeni, staveb a snimi provbzsouvisejici z#izeni technického vybaveni,
nagiklad vodovod, vodojemi, kanalizace gistiren odpadnich vod, staveb afizani pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych wed&omunik&nich vedeni viejné
komunikani sig€, elektronickych komunikaich zdizeni véejné komunikani sig¢ a
produktovody.

stavby, slouzici k zabezni provozu a fundnosti plochy, vodohospoigkych,
energetickych a jinych systémpodmiiujicich vyuziti Gzemi

stavby a z#zeni souvisejicich bezprostre s danou funkci technické infrastruktury a
obsluhy Gzemi, tj. bodové technické infrastruktustavby liniové (vedeni vzduSnych,
podzemnich staveb energetickych a vodohosiségtéh), stavby garazi a stavby svym
charakterem, funkci a #fitkem odpovidajici (slsny dwvir, misto tidéného odpadu, gé
misto nebezpmého odpadu)

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

podmirné pripustné vyuziti:

nejsou navrzeny

nepfipustnésinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme piipustné vyuZziti.

hlavni vyuZiti-_Plochy specifické Sv — sklad vybusnin

pripustné vyuziti

stavby a z&izeni pro obranu a bezp®st statu, civilni obranu, sklady nebezpgch latek
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- pozemky souvisejici technické a dopravni infragtrok
podmirne pripustné vyuZziti:

- nejsou navrzeny
nepfipustnésinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich fzzovat a provozovat veSkeraizeeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné vyuZziti.

hlavni vyuZziti- Plochy vodni V - obecné

feka, rybniky, potoky, vodni plochy, pozemky koryddmich tok a jiné pozemky wené pro
prevazujici vodohospodské vyuZiti.

pripustné vyuZziti

- ponechani stavajici #ipobu vyuZziti &hto ploch. Zasahy do vodnich ploch a s nimi
bezprostedrt souvisejici Uzemi a objektbudou sledovat fpdevsim stabilizaci vodnich
pone¥ra v Uzemi, revitalizaci vodni ploch, obnovou a zkw&him k'ehovych porost,
piirozené zalenéni vodni plochy do krajinného prasti, z&leréni plochy do Uzemniho
systému ekologické stability.

- Cov

podmirné pripustné vyuZziti:

-V blizkosti tolki a melior&nich stok (do 8 m odibhovécary) je gipustné tizovani staveb
pouze tak, aby byl umo#&n vykon spravy vodnich tdk(ddrzba aisténi vodotéi — alespa
jednostranny volapristupny pruh

- ZzZfizovat a provozovat sita zd&izeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
zasobovani flehlého Uzemi, ve sénu kolmo na vodote, pipadré nejkratSim moznym
zpasobem pes nebo pod vodni plochou

- zaizeni pro chov ryb, a dalSich, kteréimpo souvisi s vyuZitim vodni plochy nebo jejiho
biehu.

- vodni elektrarny
- stavby souvisejici s rekreaci a sportem (mola)
Pokud negativéaneomezi hlavni vyuZziti.

nepiipustnéiinnosti a vyuziti:

- Nepipustné je nagthto Uzemichiizovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedena jakoipustna a podméme pripustna.

- (ztizovat a provozovat naéthto Uzemich jakakoliv nova idaeni - zejména stavby,
nesouvisejici s vyuzitim vodni plochy)

V pripadé, Ze je v grafické ¢asti Uzemniho planu znazorén piekryv plochy vodni
s prvky USES, plati regulativy pro plochy USES.
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hlavni vyuZziti - Plochy zenédélské - obecné

Uzemi je uteno pro intenzivni i extenzivni hospdedai nebo ¢innosti a z&zeni, které
s hospod&nim souvisi. Jedna se o plochy mimocssut zasta¥na a zastavitelna tzemi

pripustné vyuziti:

- trvaly travni porost (TTP = louky a pastviny), oqmala, ostatni plochy.
- ucelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi

- pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrmk

- izol&ni a doprovodna zeie

- zmeny kultur za splani vSech zakonnych podminek.

- ohrazené pastviny

podmirne pripustné vyuZiti :

- jednotlivé jednoduché stavby zédsiské vyroby (nap seniky, ¥eliny, konstrukce vinic a
chmelnic, skladky organické hmoty, baZantnice, dgskrmelce apod.).

- liniové sit a zd&izeni technické infrastruktury stavby nezbytné pfisluhu a zasobovani
piilehlého Gzemi

- zmeny kultur (na pastviny, louky, sady, ostatni plochg splgni vSech zakonnych podminek.

- meénit funkéni vyuziti na lesni pozemky nebo vodni pozemky

- podél vodnich tok — volng pristupny manipuléni pruh

nepipustnéiinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Uzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedeny jako fipustné a podméme pripustné.

V pripad, Ze je v grafick&asti Uzemniho planu znazémpiekryv plochy zerédélské prvky USES -
lok&lni a regionalni biocentra, biokoridory, intle¥aimi prvky, plati requlativy pro plochy USES, a to:

Plochy USES
lok&lni a regionalni biocentra a biokoridory, nat&ni prvky

- vyuziti, které zajiBuje prirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalgtanoviStnim
podminkam,

pripustné vyuziti:

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. &mu nesmi dojit ke znemodm
navrhovaného vyuZiti nebo zhor3efir@dni funkce sotasnych ploch USES.

podmirené pripustné vyuZziti :
- ve vyjimenych pipadech nezbytnnutné liniové stavby, vodohospddia z#izeni, COV
atd. Umisény mohou byt jen f) co nejmensim zasahu a naruseni &malsti biocentra.

- jednotlivé jednoduché stavby z&dilské vyroby (nap seniky, ¥eliny, posedy, krmelce
apod.).
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nep‘ipustnécinnosti:

- zmeny funikeniho vyuZiti, které by sniZzovaly séasny stupg ekologické stability daného
Uzemi zéazeného do USES (&ma druhu pozemku s vy3sim stépnekologické stability na
druh s niz8im stugm ekologické stability, napz louky na ornouimu), které jsou v rozporu
s funkci &chto ploch v USES,

- jakékoli znmeény funkéniho vyuZiti, které by znemoznilsi ohrozily funi¢nost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych Eleaéni do nich,

- ruSivécinnosti jako je umitovani staveb, které nejsou uvedené jakpystné a podméme
piipustné, odvalibvani pozemik, téZba nerostnych surovin apod., mikionosti podmigné.

hlavni vyuZziti - Plochy lesni (PUPFL) - obecné

Slouzi k plréni funkci lesa, lesni porosty
pripustné vyuZziti:

- hospodéeni na lesnimimnim fondu (¢etns péstebnich ploch)

- vzrostla zelg

- Ucelové komunikace i, cyklistické, pro jizdu s potahem, pro jizduy#&ch a sanich
- nezbytné objekty pro udrzbu lesa,

podmirne pripustné vyuZziti :

- pouze stavby nezbymutné pro hospodeni v lese a myslivost

- stavby senik, véelini apod.

- k#iZzeni liniovych staveb

- dostavby a fistavby stavajicich trvalych staveb na vlastnimepaau malého rozsahu (max.
narast 20%prvi zkolaudované podlahové plochy)

- zfizovani malych vodnich ploch

- pouzeginnost v souladu s lesnim zakonem

nepipustné&iinnosti a vyuziti:

Nepripustné je naéthto Gzemich izzovat a provozovat veSkeraizzeni a stavby, ktera nejsou
uvedena jakoipustna a podméme pripustna.

V pripadé, ze je v graficke ¢asti uzemniho planu znazorgn piekryv plochy lesni
s prvky USES, plati regulativy pro plochy USES.
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g)vymezeni véejné prospéSnych staveb, vieejné prospésnych opafteni,
staveb a opafeni k zaji¥’ovani obrany a bezpénosti statu a ploch pro

asanaci, pro které Ize prava k pozemim a stavbam vyvlastnit
Veie|né prospésné stavby

Prvek | Charakter prvku |Katastralni |Lokalizace Odivodnéni
¢islo azemi
Til Cistirna odpadnic| Repe Zapadr od obceRepe u | Cisténi odpadnich vod
vod Oltyiiského Repeského) | obce
potoka
El Trafostanice a €| Repe Jihozapad& pod obci NavySeni vykonove
vedeni VN bilance pro novou
bytovou zastavbu
K1 Kanalizani séraé | Repe Napojeni kanalizace na
planovanolCOV
D1 Koridor prelozky| Repe SV ¢ast spravniho Uzemi PreloZka silnice I. /29
silnice 1/29

Verejné prospéSna opafeni

Prvek |Charakter prvku |Katastralni |Lokalizace Odivodnéni

dislo dzemi

Vi Revitalizace Repe Oltynisky Repesky) Zadrzeni vody Vv kraji#
vodniho toku, potok ¢isteéni odpadnich vod
cov

Navrzené prvky USES nebudou mit povahtej& prosgsnych opaeni.

- Stavby a opateni k zajifovani obrany a bez@geosti statuv feSeném Uzemi se
nachézi sklad munice, ktery m& vyhldSené ochrardsmp.

- PoZadavky na plochy pro asanaci, pro které lze pr&vpozemikm a stavbam
vyvlastnitnejsou navrhovany

h)vymezeni dalSich vEejné prospéSnych staveb a viejné prospésSnych
opatieni, pro které lze uplatnit predkupni pravo
Plochy pro obanskou vybavenost ai&né prostranstvi, na ktera Ize uplatriegkupni pravo nejsou
navrhovany.

I) Udaje o pctu listd Uzemniho planu a pdtu vykresia k nému pripojené
grafické ¢asti
Navrh: textov&ast ma 28 stran
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Grafickacast ma tyto vykresy:
1. Vykres zakladniholer¢ni tzemi
2. Hlavni vykres

3. Vykres véejre prosgsnych staveb, opani a asanaci

j) vymezeni ploch a koridofi Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, Wetné podminek pro jeho prowreni
Plochy rezerv nejsou poZadovany.

k) vymezeni ploch a koridoii, ve kterych je prowreni zmeén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovéani, a déle steoveni Ihity pro
porizeni Uzemni studie, jeji schvaleni pgazovatelem a vlozeni dat o této

studii do evidence Uzemé planovaci¢innosti
V tfeSeném Uzemi je uloZzeno p&div zastavbu Uzemni studii v lok&lipro bydleni B2 a B3 a bydleni
smisSené - bydleni, podnikani SOla SOJitipaizeni tzemni studiedetré vioZeni dat o této studii
do evidence Uzendrplanovackinnosti jsou stanoveny do 8- mi let po vydani Uzérarplanu.

l) vymezeni ploch a koridofi, ve kterych je pdrizeni a vydani regul&niho
planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani
regulaéniho planu v rozsahu dle @ilohy ¢. 9

Nejsou navrzeny.

m) stanoveni pd&adi zmén v Gzemi (etapizaci)
Etapizace neni navrzena.

n) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamngh staveb, pro které
muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen

autorizovany architekt
Nejsou navrzeny.

0) vymezeni staveb nezjpsobilych pro zkracené stavebnitizeni podle § 117

odst. 1 stavebniho zakona
Nejsou navrzeny.
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